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Załącznik nr 1 do s.i.w.z.


       Nr sprawy: 12/VI/2010
SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA URZĄDZEŃ
	L.P.
	WYMAGANE 
MINIMALNE PARAMETRY
TECHNICZNO-UŻYTKOWE
	PARAMETRY OFEROWANE 

	
	
	SPEŁNIA

- TAK / NIE*

(* określić)


	DANE DODATKOWE
(** opisać)

	A
	B
	C
	D

	ZBIERACZKA PIONOWA PODCIŚNIENIOWA

	1
	podawanie papieru podciśnieniowe
	
	

	2
	ilość wież 
– minimum 2
	
	określić ilość wież**:

	3
	ilość półek w wieży 
– minimum 8
	
	określić ilość półek w wieży**:

	4
	format papieru: 

- minimalny 215 x 152 mm,

- maksymalny 350 x 500 mm
	
	

	5
	gramatura papieru 
– od 52 do 240 g/m2
	
	

	6
	pojemność półek 

– minimum 40 mm
	
	określić pojemność półek (w mm)**:

	7
	prędkość pracy 
– minimum 3000 cykli na godzinę
	
	określić prędkość pracy 
(w cyklach na godzinę)**:

	8
	możliwość regulacji prędkości 

w zależności od rodzaju zbieranego materiału
	
	

	9
	sposób pracy: programowanie pracy, tryb przekładki, liczenie wykonanych prac
	
	

	10
	automatyczna kontrola 
i sygnalizacja: podawania podwójnego arkusza, zacięcia papieru, pustej pułki, pełna taca odbioru
	
	

	11
	odrzucanie błędnie zebranych składek.
	
	

	12
	instrukcja obsługi urządzenia 
w języku polskim 
(dołączyć przy dostawie)
	
	

	13
	możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły 
	
	określić o jakie moduły:**

	MODUŁ KOMPLETUJĄCY 
(URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJACE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY 

Z OFEROWANĄ ZBIERACZKĄ)

	14
	układanie zebranych składek 
w stos i offset
	
	

	15
	minimalna wysokość stosu 

w module kompletującym 350 mm
	
	określić wysokość stosu (w mm):**

	16
	instrukcja obsługi urządzenia 
w języku polskim 
(dołączyć przy dostawie)
	
	


* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę C poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.

** Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę D w zaznaczonych polach, zgodnie 
z zamieszczonymi w nich opisach. 
Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.
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