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NC/164 12009 Warszawa, dnia 02.10.2009r.

w odpowiedzi na Panstwa pismo nr p-4824/09/3605/MK z dnia 15.09.2009r. w
sprawie zgtaszania uwag do projektéw rozporzadzen, niniejszym informujemy, ze do
pro;elgtu Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie sposobu oznaczania
mgtena_iéw', umieszczania na nich klauzuli tajnosci, a takze zmiany nadanej klauzuli
taj_npém, Qpi%gggﬁw.g, natomiast uwagi do projektu Rozporzadzenia Rady
Ministrow sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, uwagi
dotyczgce §5, §7 i zatacznika nr 1 przedstawiamy w zatgczeniu.
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1.

KLASYFIKACJA | WYMAGANIA TECHNICZNE URZADZEN DO OCHRONY
DOKUMENTOW | MATERIALOW ZAWIERAJACYCH INFORMACJE NIEJAWNE
Wycigg z Rozporzadzenia Rady Ministréw

§5.

Kancelaria powinna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymagania:

1) by¢ zlokalizowana w strefie bezpieczenstwa;

2)Wsciany i stropy pomieszczeri kancelarii powinny byé wykonane z trwatych i
niepalnych materiatéw; w przypadku gdy w kancelarii bedg przechowywane
dokumenty lub materialy zawierajgce informacje niejawne stanowigce tajemnice
panstwowa, $ciany i stropy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie Wytrzymaltosci,
klasy odpornosci pozarowej oraz nosnosci granicznej odpowiadajgcej co najmniej
konstrukcji murowanej z cegly petnej o gruboécn 250 mm;

8)" \drzwi do kancelarii powinny spetnia¢ Golhajmnie] wymagania, o ktérych mowa w
Polskiej Normie PN-90/B-92270; w przypadku gdy w kancelarii bedg
przechowywane dokumenty lub materialy zawierajgce informacje niejawne
stanowiace tajemnice panstwowg, drzwi nalezy wyposazyc w zamek drzwiowy
wielopunktowy oraz zamek-¢ OWY, O -1 s NorrHe
82270— dodatkowo

4) okna kancelarii, w ktorej bedg przechowywane dokumenty lub materiaty zawierajace
informacje niejawne stanowigce tajemnice panstwowa, w pomieszczeniach o
architekturze umozliwiajgcej dostep do nich, w szczegdlnosci gdy dolna krawedz
okna znajduje sie na wysokosci ponizej 5 m od poziomu otaczajgcego terenu lub
gorna krawedz 3 m od poziomu dachu - powinny by¢ zabezpieczone zakotwionymi
stalowymi kratami zewnetrznymi lub wewnetrznymi z pretéw o Srednicy co najmniej
16 mm, o oczkach nie wigkszych niz 150 mm na 150 mm; dopuszcza si¢ inne
zabezpieczenia posiadajace odporno$¢ na wtamanie nie mniejsza niz krata (zaleca

5) w przypadku innego usytuowania kancelarii niz okreslonego w pkt 4, w ktérej beda
przechowywane dokumenty Ilub materialy zawierajace informacje niejawne
stanowigce tajemnice panstwowa, okna kancelarii zabezpiecza sig siatkg wykonang
z drutu stalowego lub innego materiatu o podobnych wiasciwos$ciach, o $rednicy nie
mniejszej niz 2 mm, o oczkach nie wigkszych niz 20 mm na 20 mm lub innym
zabezpieczeniem posiadajgcym odpornos¢ na wiamanie nie mniejszg niz siatka;

6) w przypadku przechowywania dokumentéw lub materiatow zawierajacych informacje
niejawne stanowigce tajemnice stuzbowg, okna w kancelarii o architekturze, o ktoérej
mowa w pkt 4, zabezpiecza sie w sposdb, o ktérym mowa w pkt 5;

7) wnetrze kancelarii powinno by¢ zabezpieczone przed podgladem z zewnatrz.

Kraty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4, moga by¢ rozsuwane lub otwierane pod warunkiem

ich zabezpieczenia co najmniej jedna kiddka klasy coifiajmniej 5 wedtug Polskiej Normy

PN-EN-12320.

............... (bez uwag)




1.

§7.

W zaleznosci od nadanej klauzuli tajnosci, dokumenty lub materiaty przechowywane sa:

1) .poufne” — w szafach stalowych klasy A;

2) ,tajne" — w szafach stalowych klasy B;

3) ,scisle tajne" — w szafach stalowych klasy C.

Dokumenty lub materialy mogg by¢ przechowywane poza szafami stalowymi w

znajdujacych sie wewnatrz kancelarii pomieszczeniach spetniajacych nastepujace

wymagania, w zaleznosci od nadanej tym dokumentom i materiatom klauzuli tajnosci:

1) ,poufne" — odpowiadajace co najmniej klasie 0 odpornosci na wiamanie weditug
Polskiej Normy PN-EN 1143-1;

2) tajne" — odpowiadajace co najmniej klasie | odpornosci na wlamanie wedlug
Polskiej Normy PN-EN 1143-1;

3) .Scisle tajne” — odpowiadajace co najmniej klasie | odpornosci na wtamanie wedtug
Polskiej Normy PN-EN 1143-1.

8. Drzwi do pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 2, pkE2)lii8) zabezpiecza sie dodatkowo

odpowiednim zamkiem szyfrowym, GpiSanyodpoWiednio W st Il pkt 4! ppkt'2) i w
ust. I1i, pkt 4, ppkt 2) zatacznika nr 1.

4. Klasyfikacje i wymagania techniczne urzadzen do ochrony dokumentéw i materiatow, o

1300, zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem.

ktérych mowa w ust. 1—3, okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

Zatgczniki
do rozporzadzenia Rady Ministrow
ZdANia oo

Zatacznik nr 1

SZAFA STALOWA KLASY A

Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne musza by¢ wykonane z blachy

ze stali konstrukcyjnej, o grubosci co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozja.

Potaczenia korpusu szafy powinny zapewni¢ mu dostateczng sztywnose.

Szafa moze by¢ wyposazona w zamykane skrytki.

Drzwi szafy mogq by¢ jednoskrzydiowe lub dwuskrzydiowe wyposazone w mechanizm

dzwigniowy, blokujacy je co najmniej na trzech krawedziach.

Szafa musi byé wyposazona w zamek mechaniczny kluczowy wielezastawkewy—z
siiwobci TN P bl 5 kniote NNRBENNS v A wa PN-EN




7. Podstawa szafy musi posiadaé te same rozmiary co wierzch. \Nipoastawislpewinien

Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujaca, akredytowana w
krajowym systemie akreédytaci, potwierdzajacy zgodnosé wyrobu z wymaganiami klasy
A

Szafa musi posiadac tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujaca, zamontowana na
wewnetrznej, gérnej stronie drzwi, zawierajaca nastepujace dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,

c) numer fabryczny, rok produkgcji, klase wyrobu, numer certyfikatu,
d) mase.

SZAFA STALOWA KLASY B

Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane z blachy
ze stali konstrukcyjnej, o grubosci co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozja.
Potgczenia korpusu szafy powinny zapewni¢ mu dostateczng sztywnosc.

Szafa moze by¢ wyposazona w zamykane skrytki.

Drzwi szafy mogq by¢ jednoskrzydiowe lub dwuskrzydiowe wyposazone w mechanizm
dzwigniowy, blokujacy je SeRajmee) na czterech krawedziach.

Mechanizm diwigniowy—rygh WEIOWY w drzwiach musi byé zabezpieczony przed

uruchomieniem dwoma zamkami posiadajgcymi wymagane w swojej grupie certyfikaty,

oddzielnie blokujacymi mechanizm dawigniowy FGIOWY, w tym:

a) zamek mechaniczny kluczowy wielozastawkowy-z-mozliwescig-wyjecia-klucza-tylke
w-pozycji-zamknietej; COlNAjMNIe)KISYIBIWGIPN-ENT1300; zabezpieczony przed

dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem,

B)fizamek mechaniczny szyfrowy, Colfiajifinie) KISSY BIWGIPN-ENTS00 o-zmiennym
nastamemuﬂﬁrewym co najmmej trzytarczowy. o} cmhym przesuwne skah




M.

1-000-000-kombinaeji). Zmiana kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana

kluczem od tytu obudowy zamka. Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed dziata-

niem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem. Z szafg powinny by¢ dostarczone

dwa komplety kluczy do zmiany kodu.

Dopuszcza sig rowniez stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, /Go/Rajmniej

klasy B wg PN-EN 1300, pod warunkiem ze zamek speh'\ia te same wymagania

oz-niego-takich-samych-wymagan-odpornosci-na-wiamanie co zamek

rnechanlczny szyfrowy oraz nie generuje sygna#éw ktore mogg by¢ wykorzystane do
otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin .

Podstawa szafy musi posiadac¢ te same rozmiary co wierzch. \Wipodstawie powinien

znajdowac sig zaslepiony otwor umozliwiajacy zakotwiczenie jej do podioza. Szafa musi

by¢ zakotwiona do podtoza sita minimum 50 kN.

Szafa musi posiadac¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy

zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami klasy B.

Szafa musi posiadac tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujaca, akredytowana w

Krajowym 'systemie akredytacji, zamontowana na wewnetrznej, gérnej stronie drzwu

Zawierajacq nastepujace dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,

c) numer fabryczny, rok produkcji, klase wyrobu, numer certyfikatu,

d) mase.

SZAFA STALOWA KLASY C

Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane ze stali
konstrukcyjnej wyzszej jakosci, o grubosci minimum 5 mm, a w przypadku konstrukcji
wieloptaszczowe] grubo$¢ ptaszcza zewnetrznego powinna wynosi¢ minimum 3 mm.
Potgczenia korpusu szafy powinny zapewnic¢ dostateczng sztywnosc.

Szafa moze by¢ wyposazona w zamykane skrytki.

Drzwi szafy mogq by¢ jednoskrzydtowe lub dwuskrzydiowe wyposazone w mechanizm
dzwigniowy, blokujacy je SomRelRRIel na czterech krawedziach.

Mechanizm dzwigniowy—rygh WGIBWYy w drzwiach musi byé zabezpieczony przed
uruchomieniem dwoma zamkami posiadajacymi wymagane w swojej grupie certyfikaty,

oddzielnie blokujacymi mechanizm dzwigniowy FYGIGWY, w tym:



a) zamek mechaniczny kluczowy wielozastawkewy-z-mezliwescia-wyjecia-kiucza-tylke
w-pozycji-zamknigtej; Golnajmniej KIasyIBIWGIPN"ENI300, zabezpieczony przed

dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem,

b) zamek mechaniczny szyfrowy, Golnajmnie) Kiasy"BIWG PNENTS00 o-zmiennym
nastamemu—szy#ewm co najmnlej trzytarczowy, 0 cu:hym przesume skah

Zamek powinien by¢ odpomy na manipulacje przez eksperta, réwniez przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien by¢
zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i
przeswietleniem (@takigm) radiologicznym
nie przekraczajacego rownowartosel co—najmniej 10 curie, Co-60 z odlegtosci 760
m pr2éz'200§6dzin). Zmiana kombinacji powinna byé blokowana i uaktywniana
kluczem od tylu obudowy zamka. Szafa powinna by¢ wyposazona w dwa komplety
kluczy do ustawiania szyfru.
Dopuszcza sig réwniez stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, €0 najmnie;
_ pod warunkiem ze zamek spetnla te same wymaganla
anie co zamek
mechaniczny szyfrowy —
otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.

5. Podstawa szafy musi posiadaé te same rozmiary co wierzch. VW podstawie powinien

6. Szafa musi posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujaca, akredytowana w
_ potwierdzajacy zgodno$é wyrobu z wymaganiami klasy

T Szafa musi posiadac¢ tabliczke, wydang przez jednostke certyfikujaca, zamontowang na
wewnetrznej, gérnej stronie drzwi, zawierajaca nastepujace dane:
a) nazwe wyrobu,
b) nazwe i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,
¢) numer fabryczny, rok produkgji, klase wyrobu, numer certyfikatu,
d) mase.



