Zalacznik 11 a

Opis przedmiotu zamowienia
PAS DO MUNDURU

Pas gléwny przeznaczony jest do catorocznego uzytkowania. Powinien charakteryzowaé si¢ trwalym
wybarwieniem, odpornoscia na odksztalcenie podczas uzytkowania, niezawodnoscig zastosowanej
klamry plastikowej, estetycznym wykonaniem oraz spetnia¢ wymogi:

e wykonany z taSmy poliamidowej o szerokosci 50 mm + 2 mm, w kolorze czarnym,

e konstrukcja pasa powinna umozliwia¢ mocowanie na nim wyposazenia niezbednego do
wykonywania dziatan stuzbowych,

¢ zapinany na klamr¢ plastikowa, posiadajgca potrojne zabezpieczenia, przez ktora przeciagniete sa
konce pasa, dzigki czemu istnieje mozliwos¢ regulacji dtugosci pasa (dodatkowo koncdwki
powinny by¢ zaopatrzone w elementy samoszczepialne, zabezpieczone dodatkowo szlufkami z
mozliwoscig ich swobodnego przesuwania na pasie,

¢ na pas powinny by¢ nalozone dwie szlufki plastikowe z tasmy poliamidowe;.

Wymiary pasa wraz z klamra po zapigciu:
a) 90cm - 100 cm,
b) 100cm—-110 cm,
¢) 110cm—120 cm,
d) 120cm-130 cm.

Pas powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji w poszczegélnych rozmiarach z tolerancjg + 15cm.



