Zalgcznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: 14/11/2015

Specyfikacja techniczna sprzetu informatycznego

1. Laptopy — 4 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Procesor uzyskujacy wynik nie gorszy niz 9100 pkt. w tescie PassMark

Prakesor CPU Mark (ze strony: http://www.cpubenchmark net).
Pamig¢ RAM Minimum 16 GB, typ: DDR3, 1600MHz,

Dysk twardy Minimum 256 GB SSD,

Audio Zintegrowana z plytg glowng,

System operacyjny

Dostarczony system operacyjny kompatybilny z podana konfiguracja
sprzgtowa, Interfejs uzytkownika w jezyku polskim

Ekran

Typ: LED, IPS;
Przekatna: min. 15,47;
Nominalna rozdzielczo$¢ min. 2880 x 1800

Niezawodno$é¢/jakos¢
wytwarzania

Sprzet produkowany zgodnie z normami 1ISO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodnosci CE.

ZYacza

Minimum:

- dwa porty Thunderbolt 2

- gniazdo zasilania MagSafe 2
- dwa porty USB 3.0

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

2. Laptopy — 9 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Procesor uzyskujgcy wynik nie gorszy niz 3443 pkt. w tescie PassMark

Procesor CPU Mark (ze strony: http://www.cpubenchmark.net).
Pami¢g¢ RAM Min. 8 GB, typ DDR3 1600MHz, zgodna z ptyta gléwna.
Dysk twardy Min. 240 GB SSD, zgodny z plyta glowna.

Audio Zintegrowana z ptyta gléwna.

Karty sieciowe

Whbudowana na ptycie 10/100/1000 Mbps — RJ 45

Ekran

Typ: matowy (non-glare)
Przekatna: min. 17,3”;
Nominalna rozdzielczo$¢ min. 1600x900

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny: wspolpracujacy z Windows Serwer,
pracujacy w Active Direktory, umozliwiajacy uruchomienie aplikacji
opartych na Framework 4.0, z polska wersja jezykowa interfejsu
uzytkownika np. Windows 7 Professional PL lub Windows 8.1
Professional, wersja OEM lub réwnowazny, wymagany no$nik. Dofaczony
noénik/noéniki dla podzespoléw ze sterownikami dla zainstalowanego
systemu operacyjnego

Niezawodno$é/jakosc
wytwarzania

Sprzet produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

3. Laptopy — 2 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Procesor Procesor uzyskujacy wynik nie gorszy niz 3443 pkt. w tescie PassMark
CPU Mark (ze strony: http://www.cpubenchmark.net).

Pamig¢ RAM Min. 16 GB, typ DDR3 1600MHz, zgodna z piyta gtéwna.

Dysk twardy Min. 120 GB SSD, zgodny z ptyta glowna.

Audio Zintegrowana z plyta glowna.
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Karty sieciowe Whbudowana na ptycie 10/100/1000 Mbps — RJ 45,
Typ: matowy (non-glare)

Ekran Przekatna: min. 17,3";
Nominalna rozdzielczo$¢ min. 1600x900
Naped optyczny DVD+/-RW

Pamigé karty graficznej Min. 2048 MB
Pojemnosé akumulatora Min. 4200 mAh 48 Wh

Zainstalowany system operacyjny: wspolpracujacy z Windows Serwer,
pracujacy w Active Direktory, umozliwiajacy uruchomienie aplikacji
opartych na Framework 4.0, z polska wersja jezykowa interfejsu
System operacyjny uzytkownika np. Windows 7 Professional PL lub Windows 8.1
Professional, wersja OEM lub réwnowazny, wymagany nosnik. Dotaczony
nosnik/noéniki dla podzespotow ze sterownikami dla zainstalowanego
systemu operacyjnego

Niezawodnosc/jakose Deklaracja zgodnosci CE.
wytwarzania
Okres gwarancji od 24 do 60 miesigcy.

4. Laptop — 1 szt.

o minimalnej konfiguracji:
Procesor uzyskujacy wynik nie gorszy niz 3440 pkt. w teScie PassMark

Pugacsnt CPU Mark (ze strony: http://www.cpubenchmark.net).
Pamie¢ RAM Min. 8 GB, typ DDR3 1600MHz, zgodna z plyta gidwna.
Dysk twardy Min. 128 GB SSD, zgodny z plyta glowna.
Audio Zintegrowana z plyta glowna.
Karty sieciowe Whbudowana na ptycie 10/100/1000 Mbps — RJ 45,

Typ: matowy (non-glare)
Ekran Przekatna: min. 17,37

Nominalna rozdzielczo$¢ min. 1600x900

Zainstalowany system operacyjny: wspolpracujacy z Windows Serwer,
pracujacy w Active Direktory, umozliwiajacy uruchomienie aplikacji
opartych na Framework 4.0, z polska wersja jezykowa interfejsu
uzytkownika np. Windows 8.1 Professional, wersja OEM lub réwnowazny,
wymagany nosnik. Dolaczony nosnik/nosniki dla podzespotéow ze
sterownikami dla zainstalowanego systemu operacyjnego

System operacyjny

Niezawodnos¢/jakos¢ Deklaracja zgodnosci CE.
wytwarzania
Okres gwarancji od 24 do 60 miesigcy.

5. Laptop — 4 szt.

o minimalnej konfiguracji:
Procesor uzyskujacy wynik nie gorszy niz 4382 pkt. w tedcie PassMark

Procesor CPU Mark (ze strony: http://www.cpubenchmark.net).
Pamig¢ RAM Min. 8 GB, typ DDR3 1600MHz, zgodna z plyta glowna.
Dysk twardy Min. 500 GB SATA, zgodny z plytg gléwna.
Audio Zintegrowana z plyta gléwna.
Karty sieciowe Whbudowana na ptycie 10/100/1000 Mbps — RJ 45,

Typ: matowy (non-glare)
Ekran Przekatna: min. 15,67

Nominalna rozdzielczo$¢ min. 1920x1080

Zainstalowany system operacyjny: wspdlpracujacy z Windows Serwer,
pracujacy w Active Direktory, umozliwiajacy uruchomienie aplikacji
opartych na Framework 4.0, z polskg wersja jezykowa interfejsu
System operacyjny uzytkownika np. Windows 7 Professional PL lub Windows 8.1
Professional, wersja OEM lub réwnowazny, wymagany nos$nik. Dolaczony
nosnik/noéniki dla podzespoléw ze sterownikami dla zainstalowanego
systemu operacyjnego
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Niezawodn.os'é/jakoéé Deklaracja zgodnosci CE.
wytwarzania

Okres gwarancji od 24 do 60 miesigcy.

6. Stacja robocza — 6 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Procesor (architektura 64 bitowa, czgstotliwos¢ bazowa co najmniej 3,5
GHz, zestaw instrukcji AVX2, obstuga technologii Trusted Execution)
Plyta gléwna zgodna z w/w procesorem (chipset Z97, ztacza PCI: co
najmnie) 2 szt., ztacza PCI-Express x16: co najmniej | szt., obstuga
Plyta gléwna pamigci: 1600 MHz lub wigcej, zlacza SATA 1Il: co najmniej 8 szt.),
mozliwo$¢ wylaczenia w ustawieniach BIOS trybu UEFI i trybu Secure
BOOT, zgodna z w/w procesorem

Zestaw dual channel: co najmniej 2 x 8 GB, czestotliwos¢ nominalna: co

Procesor

Pamiec RAM najmniej 1600 MHz, certyfikowane dla w/w plyty gléwnej
Dysk twardy 2 szt. (interfejs: SATA 111, pojemnosé: co najmniej 2 TB,
Dysk twardy obstuga technologii RAID, obsluga technologii SMART, pamigc¢ cache: co
najmniej 64 MB, predkos¢ obrotowa: co najmniej 7200 rpm, zgodny z w/w
piyta gléwna
Audio Zintegrowana z ptyta gléwna.
Nagrywarka Blu-ray (wewngtrzna, interfejs: SATA, klasa szybkosci zapisu
Nagrywarka

BD-R: co najmniej 12x)

. . Czytnik kart pamieci (wewngtrzny, obstuga kart: SDXC, MicroSDXC,
Czytnik kart pamigci CompactFlash, MMC, USB 3.0)

Typ: middle-tower, standard: ATX, zlacza USB 3.0 na przednim panelu: co
najmniej 2 szt., zatoki 5,25 cala zewnetrzne: co najmniej 3 szt., zatoki 3,5
cala zewnetrzne: co najmniej 2 szt., zatoki 3,5 cala wewnetrzne: co

najmniej 4 szt., filtry przeciwkurzowe, bez narz¢dziowa instalacja dyskéw)
Zasilacz ATX (moc: co najmniej 700 W, modularne okablowanie, certyfikat

Obudowa komputera

Zasilacz 80 plus gold)
Mysz komputerowa Optyczna, z rolka, 2 przyciski lub wigcej, interfejs USB
Klawiatura Uktad QWERTY, z wydzielona klawiatura numeryczna, interfejs USB

Zainstalowany system operacyjny: wspOlpracujacy z Windows Serwer,
pracujacy w Active Direktory, umozliwiajacy uruchomienie aplikacji
opartych na Framework 4.0, z polska wersja jezykowa interfejsu
uzytkownika np. Windows 7 Professional PL lub Windows 8.1 Pro, wersja
OEM lub réwnowazny, wymagany nosnik. Dotaczony nosnik/nosniki dla
podzespoldw ze sterownikami dla zainstalowanego systemu operacyjnego

System operacyjny

Niezawodnos¢/jakos¢ Deklaracja zgodnosci CE.
wytwarzania
Okres gwarancji od 24 do 60 miesigcy.

7. Stacja robocza — 5 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Procesor, czestotliwo$¢ bazowa co najmniej 3,5 GHz, technologia x64,
zestaw instrukcji AVX2, obstuga technologii Trusted Execution, osiagajacy
w tescie www.cpubenchmark.net (High End CPU’s z dnia 17 luty 2015),
wartos¢ powyzej 6,200.

Plyta gléwna zgodna z w/w procesorem, wsparcie dla Windows 8, zlacza
PCI: co najmniej 2 szt., ztacza PCI1-Express x16: co najmniej 1 szt., obstuga
pamieci: 1600 MHz lub wigcej, ziacza SATA 1l1: co najmniej 4szt., zlacza
USB 3.0: co najmniej 4 szt., minimum dwa sloty RAM DDR III, karta
dzwiekowa: zgodna co najmniej z HD 7:1, wbudowana karta graficzna
oparta na chipsecie: obstuga Full HD, obstuga sterownika WDDM,
wsparcie dla DirectX 11, HDMI, DVI (kabel HDMI, Kabel DVI). LAN:
10,100,1000 Mb/s, zgodna z w/w procesorem

Zestaw dual channel: co najmniej 2 x 4 GB, czestotliwo$¢ nominalna: co
najmniej 1600 MHz, certyfikowane dla w/w plyty giéwnej

Procesor

Plyta gléwna

Pamie¢ RAM
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Dysk twardy 1 szt. (interfejs: SATA 111, pojemnosé: co najmniej 1 TB,
obstuga technologii RAID, obstuga technologii SMART, pamieg¢ cache: co

Dysk twardy najmniej 64 MB, predkos¢ obrotowa: co najmniej 7200 rpm), zgodny z w/w
plyta glowng
Audio Zintegrowana z plyta gloéwna, co najmniej HD 7:1
Nagrywarka DVD (wewnetrzna, interfejs: SATA). Oprogramowanie do
Nagrywarka

nagrywania audio i video CD oraz DVD.

Czytnik kart pamigci

Czytnik kart pamieci (wewnetrzny, obshuga kart: SDXC, MicroSDXC,
CompactFlash, MMC, USB 3.0)

Obudowa komputera

Typ: middle-tower, standard: ATX, zlacza USB 3.0 na przednim panelu: co
najmniej 2 szt., zatoki 5,25 cala zewnetrzne: co najmniej 2 szt., zatoki 3,5
cala zewnetrzne: co najmniej | szt., zatoki 3,5 cala wewnetrzne: co
najmniej 4 szt., filtry przeciwkurzowe, bez narzgdziowa instalacja dyskow)

Zasilacz

Zasilacz ATX (moc: co najmniej 700 W, modularne okablowanie, certyfikat
80 plus gold)

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny: wspolpracujacy z Windows Serwer,
pracujacy w Active Direktory, umozliwiajacy uruchomienie aplikacji
opartych na Framework 4.0, z polska wersja jezykowa interfejsu
uzytkownika np. Windows 7 Professional x64 pl lub Windows 8.1
Professional x64 PL, wersja OEM lub réwnowazny, wymagany nosnik.
Dolaczony no$nik/nosniki dla podzespoléw ze sterownikami dla
zainstalowanego systemu operacyjnego

Mysz

Optyczna z rolka, min. 2 przyciski, USB

Klawiatura

QWERTY, wydzielona klawiatura numeryczna, USB

Niezawodnosé¢/jakos¢
wytwarzania

Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

8. Stacjarobocza — 1 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Procesor osiagajacy w tescie High End CPU’s ze strony

Procesor www.cpubenchmark.net warto$¢ powyzej 5,878.
Min. [lo$¢ rdzeni: 4
Plyta glowna zgodna z w/w procesorem, wsparcie dla Windows 8§,
wbudowana karta graficzna oparta na chipsecie: obstuga Full HD, LAN:

Plyta gléwna 10,100,1000 Mb/s, minimum dwa sloty RAM DDR 11I, Ziacza: 1x D-Sub,
1 x RJ-45, 2 x PS/2,4x USB 2.0, 1 x RS-232-C, 1x wejscie liniowe Audio,
1 x wyjscie liniowe Audio, zgodna z w/w procesorem

Pamig¢ RAM Min. 4 GB, typ DDR3 1333MHz, zgodna z ptyta glowna.

T, Dysk twardy 1 szt. (interfejs: SATA 111, pojemnos$¢: co najmniej 1 TB,

7 Y predkos¢ obrotowa: co najmniej 7200 rpm, zgodny z w/w plyta gléwna
Audio Zintegrowana z plyta glowng
Nagrywarka Nagrywarka DVD (wewnetrzna, interfejs: SATA).

Obudowa komputera

Kompatybilna z pozostalymi elementami. Zlacza na panelu przednim: 2 x
USB 2.0, I x wyjscie sluchawkowe, 1 x wyjscie mikrofonowe

Zasilacz

Zasilacz ATX moc: co najmniej 350 W

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny: wspolpracujacy z Windows Serwer,
pracujagcy w Active Direktory, umozliwiajacy uruchomienie aplikacji
opartych na Framework 4.0, z polska wersjq jezykowg interfejsu
uzytkownika np. Windows 7 Professional x64 pl lub Windows 8.1
Professional x64 PL, wersja OEM lub réwnowazny, wymagany nosnik.
Dolaczony nosnik/noéniki dla podzespoléw ze sterownikami dla
zainstalowanego systemu operacyjnego

Niezawodnosc¢/jakos¢
wytwarzania

Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.
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9. Serwer— 1 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Min. 8 rdzeniowy, technologia x64, osiagajacy w tescie

Procesory www.cpubenchmark.net (High End CPU’s z dnia 17 luty 2015) wartos$¢
powyzej 11,000

Pamigé¢ RAM Min. 32 GB

Tl Dysk rozruchowy min. 100 GB + Min. 500 GB przestrzeni dyskowe;j
uzyskanej na osobnym kontrolerze w RAID 0 w technologii SSD.

TPM Uklad TPM zgodny ze specyfikacjq w wersji 1.2

Hiteifess Swiallowqdm.ve interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet, Kompatybilne z
systemami Windows
Wsparcie dla sytemu Windows 8.

o Wymagana obstuga VT-x/ AMD-V.
Wymagana obstuga VT-d/ AMD IOMMU.
Czujnik otwarcia obudowy.

Niezawodnos¢/jakos¢ Deklaracja zgodnosci CE.

wytwarzania

Okres gwarancji od 24 do 60 miesigcy.

10. Serwer — 2 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Procesor uzyskujacy wynik nie gorszy niz 4739 pkt. w tescie High End

Procesor CPU’s ze strony: http://www.cpubenchmark.net).

Pamig¢ 8GB PC4-17000 2133Mhz DDR4 ECC Registered DIMM
Dyski Twarde 2 x 1TB RE SATA 6.0Gb/s 7200 rpm 3.5”

Dodatkowo Riser PCI-E, Obudowa + plyta glowna

Inne Dostarczony jako kompletny serwer

Niezawodnosc¢/jakos¢
wytwarzania

Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesiecy.

11. Drukarki — 4 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Typ drukarki

Laser kolor

Predkos$¢ drukowania

Do 14 str/min black normal - A4
Do 14 str/min color normal — A4

Wbudowane urzadzenia

Ekran dotykowy 3,57

Interfejs

USB, Ethernet 10/100Base - TX

Rozdzielczo$¢ max

600dpi x 600dpi (czarno-biale)
600dpi x 600dpi (color)

Standardowe jezyki
drukarki

PCL, 5C, PostScript 3, PCL 6

Typy nosnikow

Koperty. folie do przezroczy, papier zwykly, papier blyszczacy, papier
wysokogatunkowy, karty,

Min. format no$nikow

76mm x 127mm

Max. rozmiar no$nika

216mm x 356mm

Rozmiary nos$nikow

ANSI A, Legal Executive, A4, AS, A6, BS,

Rozmiary kopert

US No 10, Miedzynarodowy DL, Migdzynarodowy C35,

Calkowita pojemnos$¢
nosnikow

150 arkuszy

Podajnik no$nikow

Ladowanie automatyczne 150 arkuszy — Legal

Normatywny cykl pracy

30000 stron

Materialy eksploatacyjne

Tonery we wszystkich kolorach ( czarny, cyjan, magenta, zolty)
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Inne

Przewod USB, Kabel zasilajacy, Brak komunikacji sieciowej przez Wi-Fi

Oprogramowanie

Sterowniki do systemu Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Niezawodno$é¢/jakosé
wytwarzania

Sprzet produkowany zgodnie z normami 1SO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

12. Drukarka — 1 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Typ drukarki

Atramentowa

Predko$¢ drukowania

20 str/min mono - A4
14 str/min color — A4

Rozdzielczo$é

9600 x 2400dpi ( mono i color)

Typy nos$nikéw

Koperty, papier zwykly, papier foto

Format nos$nikéw

A4, BS, AS, Letter, Legal, koperty DL, karty kredytowe

Pojemno$¢ podajnika
gléwnego

50 arkuszy

Materialy eksploatacyjne

Tonery we wszystkich kolorach ( czarny, color)

Przewo6d USB, Kabel zasilajacy, Akumulator, Brak komunikacji sieciowej

Inne przez Wi-Fi

Waga Max: 2 kg

Wymiary Max: 32,5x6,5x18,5 cm

Oprogramowanie Sterowniki do systemu Windows Vista, Windows 7,
Niezawodnos¢/jakos¢ Deklaracja zgodnosci CE.

wytwarzania

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

13. Drukarka kolorowa A4, A3 — 1 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Predkos$¢ drukowania

Kolorowe: co namniej 34 str./min
Czerii: co najmniej 34 str./min

Wydruki dwustronne

TAK

Interfejs sieciowy

interfejs sieciowy: 10/100/1000BaseTX

Rozdzielczo$é max

1200 x 1200 dpi

Rozmiar papieru

A4, A3

Pamieé drukowania

co najmniej 512 MB

Procesor co najmniej: 1 Ghz

Protokoly sieciowe FTP, HTTP, SNMP v 3, TCP/IP

Rozmiar nie wigkszy niz: (szer. x gleb. x wys.): 70 cm x 70 cm x 50 cm
Inne Brak komunikac;ji sieciowej przez Wi-Fi
Niezawodn'oé(:/jakos’é Deklaracja zgodnosci CE.

wytwarzania

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesiecy.

14. Drukarka atramentowa do nadruku piyt. — 1 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Podstawowa funkcja

Drukowanie na powierzchni plyt

Typ

Atramentowa, kolorowa

Funkcje Drukowanie dokumentéw i zdjeé
Max. rozmiar nos$nika A4

Port USB, Wi-Fi

Drukowanie dwustronne TAK
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Inne

Brak komunikac;ji sieciowej przez Wi-Fi

Niezawodnosé/jakosé
wytwarzania

Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesiecy.

15. Drukarki — 3 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Typ drukarki

Laser — kolor

Predko$é¢ drukowania

Do 14 str/min black normal - A4
Do 14 str/min color normal — A4

Whbudowane urzadzenia

Ekran dotykowy

Wbudowana pamigé

128 MB

Interfejs

USB, Ethernet 10/100Base - TX

Rozdzielczo$¢ min

600dpi x 600dpi (czarno-biate)
600dpi x 600dpi (color)

Standardowe jezyki
drukarki

PCL, 5C, PostScript 3, PCL 6

Typy nosnikow

Koperty, folie do przezroczy, papier zwykly, papier blyszczacy, papier
wysokogatunkowy, karty,

Min. format no$nikéw

76mm x 127mm

Max. rozmiar no$nika

216mm x 356mm

Rozmiary no$nikéw

ANSI A, Legal,Executive, A4, AS, A6, BS,

Rozmiary kopert

US No 10, Migdzynarodowy DL, Miedzynarodowy C5,

Min pojemnos¢ podajnika

150 arkuszy

Podajnik no$nikéw

Ladowanie automatyczne 150 arkuszy — Legal

Normatywny cykl pracy

30000 stron

Materialy eksploatacyjne

Tonery we wszystkich kolorach ( czamy, cyjan, magenta, z6ity) do 700
stron

Inne

Przewdd USB, Kabel zasilajacy, Brak komunikacji sieciowej przez Wi-Fi

Oprogramowanie

Sterowniki do systemu Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Niezawodnosé/jakosé¢
wytwarzania

Sprzet produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

16. Monitory — 4 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Typ wyswietlacza LED

Obszar aktywny min 31,5”

Kontrast przynajmniej 3000:1
Jasnos¢ przynajmniej 300 cd/m2
czas reakcji max 5 ms
Rozdzielczo$¢ podstawowa | 2560 x 1440

Inne

1. Porty wejscia / wyjscia: DVI, HDMI, USB 3.0
2. Przewdd DVI;
3. Kabel zasilajacy;

Niezawodnos¢/jakosé
wytwarzania

Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.
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17. Monitor — 9 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Typ wyswietlacza TN/LED

Format obrazu 16:9

Obszar aktywny od 23" do 24"

Kontrast przynajmniej 1000:1
Jasnos¢ przynajmniej 250 cd/m2
czas reakcji 2 ms

Rozdzielczo$¢ podstawowa | 1920 x 1080
1. Porty wejécia / wyjscia: VGA, DVI, HDMI

Inne 2. Przewéd DVI;

3. Kabel zasilajacy;
Kolor obudowy Czamy
Niezawodnos¢/jakosé Deklaracja zgodnosci CE.
wytwarzania
Okres gwarancji od 24 do 60 miesigcy.

18. Monitor — 4 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Typ wys$wietlacza VA/LCD

Obszar aktywny od 457

Kontrast przynajmniej 3000:1
Jasno§é przynajmniej 450 cd/m2
czas reakcji 8 ms

Rozdzielczoé¢ podstawowa | 1920x1080
1. Porty wejscia / wyjscia: VGA, DVI, HDMI;

Inne 2. Przewdd DVI;

3. Kabel zasilajacy;
Niezawodnpéé/jakos’c’ Deklaracja zgodnosci CE.
wytwarzania
Okres gwarancji od 24 do 60 miesigcy.

19. Monitor — 6 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Typ wy$wietlacza IPS

Przekatna ekranu 24”

Proporcje ekranu 16:10

Kontrast przynajmniej 1000:1

Jasno$é przynajmniej 300 cd/m2

czas reakcji max 8 ms

Rozdzielczoéé podstawowa | 1920 x 1200

Inne Funkcja obracania ekranu: pivot

Kat widzenia co najmniej 178 st.

Z1 analogowe D-sub 15 pin: co najmniej 1 szt., zlacze cyfrowe DVI: co
acza .o L

najmniej 1 szt., porty USB: co najmniej 4 szt.

Niezawodnos¢/jakos¢ Deklaracja zgodnosci CE.

wytwarzania

Okres gwarancji od 24 do 60 miesigcy.
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20. Monitor — 5 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Typ wyswietlacza LED

Obszar aktywny min 24”

Kontrast przynajmniej 2000000:1
Jasnos$é przynajmniej 300 cd/m2
czas reakcji >/ 5 ms

Minimalny kat widzenia Pion/poziom: 178 °
:(lgls:r(’v)vvzéwwtlany ch Min. 16 min.
Rozdzielczos¢ podstawowa | 1920x1080

Inne

1. Porty wejscia / wyjscia: DVI, HDMI
2. Przewdd DVI,

3.Przew6d HDMI

3. Kabel zasilajacy;

Niezawodno$é/jakosé
wytwarzania

Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

21. Skaner A3 — 1 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Funkcje Skanowania

Dokument, zdjecia

Interfejsy co najmniej USB 2.0
Maksymalny format A3

papieru

Rodzaj sensora skanera CIS

Rodzaj skanera Plaski

Rozdzielczos$¢

Min. 2400 x 2400 dpi

Inne

Brak komunikacji sieciowej przez Wi-Fi

Niezawodnosé/jakosé
wytwarzania

Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

22. Skaner A4 — 5 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Rodzaj skanera

Funkcje Skanowania Dokument, zdjecia
Interfejsy co najmniej USB 2.0
Mal.csymalny format A4
papieru
Rodzaj sensora skanera CIS

Plaski

Rozdzielczo$éé

Min. 1200 x 1200 dpi

Inne Brak komunikacji sieciowej przez Wi-Fi
Niezawodnos¢/jakosc Deklaracja zgodnosci CE.
wytwarzania

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.
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23. Rejestrator — 1 szt.

o minimalnej konfiguracji:

llo$¢ wejs¢ video

przynajmniej 8

Obstugiwana rozdzielczo$¢
kamer

SMpix, 3Mpix, 1080P

Bitrate Wej. 160 Mbits, wyj. 160 Mbits

llo$¢ dyskow 4 HDD SATA(max. do 16TB)

eSata Obstuga 4 dyskowej macierzy dyskowej BCS (max. 4 x 2 TB HDD)
Inne 8 portowy Switch PoE (802.3af)

Interfejs RS5485,RS232, RJ45

Onvif TAK

Pentaplex TAK

Wyjécia Video HDMI, VGA, TV

Wejscia alarmowe 8

Niezawodnos$¢/jakosé
wytwarzania

Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

24. Zestaw NAS (NAS + 2 x Dysk) — 1 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Dyski do zestawu NAS:

Ilos¢ 2 szt.

Format szerokosci 35

Typ Magnetyczny
Pojemnos$¢ Min. 3000 GB
Interfejs Serial ATA
Wersja interfejsu Serial ATA /600
Predkos¢ obrotowa 7200 obr./min.
Pamie¢ cache 64 MB

Sredni czas dostepu 8 ms

Niezawodno$é/jakos¢
wytwarzania

Deklaracja zgodnosci CE.

twardych

Okres gwarancji od 24 do 60 miesigcy.
Zestaw NAS:
Pojemnos¢ pamigci RAM | 1024 MB
Typ pamigci DDR3 DIMM
. Serial ATA III
Interfejs dysku twardego Serial ATA II
Format szerokosci dysku 2.5 cala
twardego 3.5 cala
Min. llo$¢ obstugi dyskow 2 szt

Obstugiwane typy RAID

Basic, JBOD, RAID 1, RAID 0, Synology Hybrid RAID

Interfeys LAN

2 x RJ-45

Ztacze zewnetrzne

1 x USB 2.0, 1 x eSata, 2 x USB 3.0

Akcesoria Zasilacz, Kabel zasilajacy, Kabel RJ-45 x 2, dysk instalacyjny
Niezawodnos¢/jakos¢ Deklaracja zgodnosci CE.
wytwarzania

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesiecy.
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25. Kamera internetowa wraz z obiektywem — 2 szt.

o minimalnej konfiguracji:

Kamera internetowa:

Przetwornik

¥2.5” 5.0 MPX CMOS

Kompresja:

Video: H.264, obrazu: JPG

Czgstotliwosé zapisu

8 kl/s przy 5,0M i 25 kl/s przy 1080P

Dzien / noc TAK

Obiektywy C/CS Auto Iris | TAK

We/Wy alarmowe RS485, RS232
g/;z(i.cl;ozmnar karty SD 32 GB

Zasilanie DCI12V, PoE

Obstuga WEB Serwer, zgodno$¢ z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
Sieé¢ RJ-45,

Stopklatak 1 kl/s JPEG

Format Video PAL

Interfejs NVR
Niezawodnos¢/jakos¢ Deklaracja zgodnosci CE.
wytwarzania

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

o minimalnej konfiguracji:

Obiektyw do w/w kamery:

Kompatybilnos¢ z ww.

TAK
kamerg
Przetwornik 1.8”
Mocowanie CS
Ogniskowa 3,4-10 mm
Apertura F1.6-360”
Rozdzielczos$é SMPX
Korekeja IR TAK

Sterowanie przysiona

Automatyczne DC

Soczewka z powloka

antyrefleksyjna TAK

Kat widzenia 92 x 36,1 stopnia
Niezawodnos¢/jakos¢ Deklaracja zgodnosci CE.
wytwarzania

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

Specyfikacja systemu:

26. Urzadzenia wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner) — 2 szt.

Standardowa pamigé

systemu (MB) min. 1024 MB
Standardowy dysk twardy | .
(GB) min. 160 GB

Standardowe interfejsy

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0

Protokoly sieciowe

TCP/IP (IPv4 / 1Pv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB;

LPD; IPP; SNMP; HTTP

Rodzaje ramek

Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet 1I; Ethernet SNAP

Automatyczny podajnik
dokumentéw

Do 100 oryginaldw; A6-A3; 35-163 g/m?

Rozmiar papieru

A6-SRA3, wlasny format papieru, papier banerowy maks. 1,200 x 297 mm
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Gramatura papieru (g/m?)

52-300 g/m?

Pojemnos¢ papieru

Standardowa: 1,150 ;

(arkusze) Maks.: 3,650 arkuszy
Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m?

Standardowe podajniki Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m?

papieru Podajnik reczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, wlasny format, baner, 60-300
g/m’

Podainiki . Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m?

odajnii papreru Kaseta o duzej pojemnosci: 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m?
Automatyczny dupleks A5-SRA3; 52-256 g/m?
Tryby wykariczania Przesunigcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; skladanie

na $rodku; skladanie listéw; broszurowanie

Pojemno$¢ wyjscia (z
finiszerem)

Maks.: 3,300 arkuszy

Pojemnosé wyjscia (bez
finiszera)

Maks.: 500 arkuszy

Zszywanie

Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy+ 2 arkusze okladki

Pojemno$¢ zszywania

Maks. 1,000 arkuszy

Skladanie do listu

Do 3 arkuszy

Skiladanie do listu
(pojemnosc)

Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane

Broszura

Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz oktadki

Pojemnos¢ tacy odbiorczej
na broszury

Maks.: 100 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane

Zasilanie

220-240 V / 50/60 Hz

Bezpieczenstwo

ISO 15408 EAL3; filtrowanie IP i blokowanie portéw; komunikacja
sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obstuga IPsec; obsluga IEEE 802.1x;
uwierzytelnianie uzytkownikow; dziennik uwierzytelniania; nadpisywanie
dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES
128); automatyczne usuwanie danych z pamigci; szyfrowanie danych druku
uzytkownika;

Konta uzytkownikéw

Do 1000 kont uzytkownikéw; obstuga Active Directory
(login + hasfo + e-mail + katalog smb)
Definiowanie dostgpu funkcji uzytkownika

Podajnik oryginatéw

Tak

Podstawa pod urzadzenie
(szafa)

Tak

Inne

Brak komunikacji sieciowej przez Wi-Fi

Panel sterowania

Kolorowy panel dotykowy z obstuga w jezyku polskim i angielskim.

Niezawodnos¢/jakos¢
wytwarzania

Deklaracja zgodnosci CE.

Okres gwarancji

od 24 do 60 miesigcy.

Specyfikacja kopiarki:

Rozdzielczo$¢ kopiowania

(dpi) 600 x 600
Skala szarosci 256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne 1-9,999
Format oryginalu A5-A3

Skalowanie

25-400%; automatyczne powigkszenie

Specyfikacja drukarki:

Rozdzielczo$¢ drukowania | 1800 x 600

(dpi) 1200 x 1200

Predkosé CPU kontrolera | min. 700 MHz

Jezyk opisu strony PostScript 3
Windows XP (32/64)
Windows VISTA (32/64)

Systemy operacyjne Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)
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Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 (64)
Windows Server 2012 (64)
Macintosh OS X 10.x

Unix, Linux,

kopiowania A3 w kolorze

Czcionki drukarki 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Bezposredni druk plikéw PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych

Funkcje drukowania plikéw PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); nakladanie; znak wodny;
ochrona przed kopiowaniem,

Predko$é druku / . .

kopiowania A4 w czerni min. 20 str./min.

Predkosé druku / . .

kopiowania A4 w kolorze min. 20 str./min.

Predko$¢ druku / . .

kopiowania A3 w czerni min. 12 str./min.

Predkos$é¢ druku /

min. 12 str./min.

Predkos¢ w dupleksie A4 w
czemni

min. 20 str./min.

Predkos¢ w dupleksie A4 w
kolorze

min. 20 str./min.

Specyfikacja skanera:

Predkos¢ skanowania w
kolorze

Do 80 oryginatéw/min.

Predkos$¢ skanowania w
czerni

Do 80 oryginaléw/min.

Rozdzielczos¢ skanowania
(dpi)

Maks.: 600 x 600

Skanowania na adres e-mail (Scan-to-Me)
Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)
Skanowanie do FTP

Tryby skanowania Skanowanie do skrzynki (HDD)

Skanowanie do WebDAV

Skanowanie sieciowe TWAIN

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A la i 1b; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF;
Formaty plikéw przeszukiwalny PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny

PPTX

Funkcje skanowania

Adnotacje (tekst/czas/data) do PDF; do 400 programéw zadan; podglad
skanu w czasie rzeczywistym

Specyfikacja skrzynek uzytkownika:

uzytkownika

Maks. ilosé
przechowywanych Do 3000 dokumentow lub 10 000 stron
dokumentow
Publiczne
Rodzaje skrzynek Osobiste (z hastem lub uwierzytelnianiem)
Grupowe (z uwierzytelnianiem)
Rodzaje skrzynek Druk szyfrowanych plikow PDF
systemowych Odpytywanie faksu
Przedruk; laczenie
Funkcjonalnos$¢ skrzynek | Pobieranie

Wysylanie (e-mail/FTP/SMB i Faks)
Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki

13213




