Dot.:

post¢gpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

Warszawa 21.08.2015

prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest dostawa sprzetu informatyki

(nr sprawy 14/11/2015).

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

ZMIANA TRESCI SIWZ

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuje, iz w dniach 04.08.2015 roku oraz 07.08.2015
roku do Zamawiajacego wplynely zapytania do SIWZ.

Ponizej tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1

»Dot poz. 26 Urzadzenie wielofunkcyjne A3

Zamawiajacy okreslit w wymaganiach dostarczenie urzadzenia z podajnikami papieru:
Taca 3 + 4: 2x500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2. Kaseta o duzej pojemnosci: 2500 arkuszy

A4, 52-256 g/m2.

W danym urzadzeniu mozna zainstalowaé albo
Taca 3 + 4: 2x500 arkuszy, A4-A3, 52-256 g/m2.
albo kasetg o duzej pojemnosci: 2500 arkuszy A4, 52-256 g/m2.

Ktoéra z opcji Zamawiajacy przyjmie w dostawie?”

ODPOWIEDZ 1

Zamawiajacy dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamoOwienia w zalaczniku nr 1
»opecyfikacja techniczna sprzgtu informatycznego™ poz. 26 — ,,Urzadzenie wielofunkcyjne
(kopiarka, drukarka, skaner), ktére otrzymuje brzmienie:

Specyfikacja systemu:

Standardowa pamig¢ .

systemu (MB) min. 1024 MB

Standardowy dysk twardy .

(GB) min. 160 GB

Standardowe interfejsy 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0

Protokoly sieciowe

TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD;
IPP; SNMP; HTTP

Rodzaje ramek

Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

Automatyczny podajnik

dokumentéw Do 100 oryginalow; A6-A3; 35-163 g/m?

dwuprzebiegowy

Rozmiar papieru A6-SRA3, wilasny format papieru, papier banerowy maks. 1,200 x 297 mm

Gramatura papieru (g/m?)

52-300 g/m?

Pojemno$¢ papieru

Standardowa: 1,150 ;

(arkusze) Maks.: 3,650 arkuszy
e Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m?
Standardowe podajniki |1, ) 5. 500 arkuszy, AS-SRA3, 52-256 g/m?
papieri Podajnik reczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, wlasny format, baner, 60-300 g/m*
Podajniki-papieru L . 2

3 3
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Automatyczny dupleks

Tevk ke .

Poi TERETII,

finiszerem)

Pojemnos$¢ wyjscia (bez Maks.: 500 arkuszy

finiszera) B :

Skiadanie-delistu Deo-3-arkuszy

Skladaniedolist .

(poi ” - .
1bi : nal Maks+100-arkuszy-(taca-odbiereza);niclimitowane

Zasilanie 220-240 V / 50/60 Hz

Bezpieczenstwo

1SO 15408 EALS3; filtrowanie IP i blokowanie portéw; komunikacja sieciowa
SSL2; SSL3 i TSL1.0; obstuga IPsec; obstuga IEEE 802.1x; uwierzytelnianie
uzytkownikéw; dziennik uwierzytelniania; nadpisywanie dysku twardego (8
metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 128); automatyczne
usuwanie danych z pamieci; szyfrowanie danych druku uzytkownika;

Do 1000 kont uzytkownikow; obstuga Active Directory

(szafa)

Konta uzytkownikéw (login + hasto + e-mail + katalog smb)
Definiowanie dostepu funkcji uzytkownika

Podainil inale Tak

Podstawa pod urzadzenie Tak

Inne Brak komunikacji sieciowej przez Wi-Fi
Jezyk obslugi urzadzenia | Obsluga w jezyku polskim i angielskim.
Niezawodnpéé/jakoéé Deklaracja zgodnosci CE.
wytwarzania
Okres gwarancji od 24 do 60 miesigcy.
Specyfikacja kopiarki:
Roz.dZ|elczo$é kopiowania 600 x 600
(dpi)
Skala szarosci 256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne 1-9,999
Format oryginatu A5-A3

Skalowanie

25-400%; automatyczne powigkszenie

Specyfikacja drukarki:

Systemy operacyjne

Rozdzielczo$¢ drukowania | 1800 x 600

(dpi) 1200 x 1200

Predko$¢ CPU kontrolera | min. 700 MHz

Jezyk opisu strony PostScript 3
Windows XP (32/64)
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 (64)
Windows Server 2012 (64)
Macintosh OS X 10.x

Unix, Linux,

Czcionki drukarki

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Bezposredni druk plikéw PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plikow

Funkcje drukowania

PDF i OOXML (docx, xIsx, pptx); nakladanie; znak wodny; ochrona przed
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kopiowaniem

Predkos¢ druku /

kopiowania A4 w czerni min. 20 str./min.

Predkos$é druku /

kopiowania A4 w kolorze min. 20 str./min.

Predkos¢ druku /

kopiowania A3 w czerni min. 10 str./min.

Predkosé druku /

kopiowania A3 w kolorze min. 10 str./min.

Predkos¢ w dupleksie A4 w

czerni min. 18 str./min.

Predkos$¢ w dupleksie A4 w

kolorze min. 18 str./min.

Specyfikacja skanera:

Predkos¢ skanowania w

kolorze Do 80 oryginaléw/min.
Pr¢dk.o$é skanowania w Do 80 oryginaléw/min.
czerni
Roz'duelczosc skanowania Maks.: 600 x 600
(dpi)
Skanowania na adres e-mail (Scan-to-Me)
Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)
Tryby skanowania Skanowan?e do FTP .
Skanowanie do skrzynki (HDD)
Skanowanie do WebDAV
Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plikéw JPEG:; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF;
przeszukiwalny PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny PPTX
o zacidatadz-do-PDE:-da 400-nrosrama andann-nodelad

S -

[3 . A 2 . 2 - =
Funkej skanu-w-ezasie rzeezywistym

Specyfikacja skrzynek uzytkownika:

Maks. ilo$é
przechowywanych Do 3000 dokumentow lub 10 000 stron
dokumentéw
Publiczne
Rodzaje skrzynek Osobiste (z hastem lub uwierzytelnianiem)
Grupowe (z uwierzytelnianiem)
Rodzaiesh I DrukszyE b olikéwPDE
} od e fal

Przedruk; faczenie

Funkcjonalnos$¢ skrzynek | Pobieranie

uzytkownika Wysylanie (e-mail/FTP/SMB i-Faks)
Keopi . ) Li-do-s} Ki

PYTANIE 2

.Zapytanie dotyczy pozycji 6 stacja robocza

Zwracam z prosba o wskazanie przykladowej/wzorcowej ptyty gléwnej, pytanie wynika z
Panstwa wymogu aby byta mozliwoéé podlaczenia ziacza USb 3.0 z panelu przedniego
obudowy oraz zlgcza USB 3.0 z czytnika kart pamigci co wymaga plyty gléwnej z dwoma
wewnetrznymi konektorami USB 3.0.

Czy zamawiajacy dopuszcza ew. zastosowanie kary rozszerzajacej o dodatkowe porty USB
3.0.7

ODPOWIEDZ 2

Zamawiajacy dopuszcza w Zalaczniku nr 1 do SIWZ — Specyfikacja techniczna sprzgtu
informatycznego poz. nr 6 — stacja robocza zastosowanie dodatkowe;j karty rozszerzajacej
o zlacze wewnetrzne USB 3.0. Karta rozszerzen musi by¢ podiaczona przez zlacze PCl-e.

Zastosowana karta rozszerzen musi byé kompatybilna z oferowana stacja robocza oraz nie
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moze powodowa¢ zmiany innych parametréw stacji roboczej (Wymagane parametry
odnosnie minimalnych ilosci wolnych ziacz na plycie gtéwnej pozostaja bez zmian tzn. co
najmniej 2 szt. PCl i co najmniej 1 szt. PCI —Express x16).

Biorac powyzsze pod uwage, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) Zamawiajacy wprowadza zmiany w tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) w takim zakresie jaki wynika
z udzielonych odpowiedzi.

W zalaczeniu zalacznik po zmianie SIWZ dostgpny na stronie internetowej Zamawiajacego
(www.bip.abw.gov.pl):

- Zalacznik nr 2 do SIWZ — Specyfikacja techniczna sprzgtu informatycznego.

Uprzejmie prosz¢ o uwzglednienie wyzej wymienionej zmiany w przygotowanych ofertach.
Ponadto pozostala czes¢ zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia pozostaje
bez zmian.
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