Piecze¢ adresowa Wykonawcy

Zatgeznik nr 1 do SIWZ po zmianach

Opis przedmiotu zamdowienia
(wymagania techniczne i parametry graniczne aparatu USG)

Nri sprawy 20/V/2015

Dane ogélne
Petna nazwa ultrasonografu Podaé
Producent Podaé
Kraj Poda¢
Dystrybutor / Oferent Poda¢
Warunek Wartos¢ .
Lp. Parametry wymagane aparatu graniczny oferowana Punktacja
Konstrukcja
1. Aparat fabrycznie nowy TAK
2. Aparat wprowadzony do sprzedazy w 2015 TAK
3 Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny TAK
’ klasy Premium z kolorowym Dopplerem.
4. Przetwornik 12-bitowy TAK
5 Cyfrowy system formowania wigzki TAK X
’ ultradzwiekowej.
6 llo$¢ niezaleznych aktywnych kanatéw TAK X
’ nadawczych min. 1 000 000
2 Ho$é¢ niezaleznych aktywnych kanatéw TAK X
’ odbiorczych min. 1 000 000
8 llo$¢ aktywnych gniazd gltowic obrazowych: TAK X
’ min. 3 plus gniazdo parkingowe
Dynamika systemu min. 230 dB TAK 230 dB - 0 pkt.
9. 231-250 - 5 pkt.
251 i wiecej - 10 pkt.
Monitor LCD o wysokiej rozdzielczosci bez TAK X
10. przeplotu z mozliwoscig regulacja w 3
ptaszczyznach. Przekatna ekranu min. 17 cali
11. Konsola aparatu ruchoma w dwéch TAK X
ptaszczyznach: géra-dét, lewo-prawo
12. Dotykowy, programowalny panel sterujacy TAK X
LCD wbudowany w konsole o wielkosci min.
10 cali
13. | Zakres czestotliwo$ci pracy: min. od 2 MHz do TAK 1-2 MHz - 0 pkt.
12 MHz 2-12 MHz - 5 pkt.
Powyzej 2-12 MHz - 10 pkt.
14. | Liczba obrazéw pamieci dynamicznej (tzw. TAK 18 600 - 0 pkt.
Cineloop): min. 18 000 obrazéw Powyzej 18 000 - 10 pkt.
15. Mozliwos¢ regulacji predkosci odtwarzania w TAK X
petli pamieci dynamicznej obrazéw (tzw.
Cineloop)
16. | Mozliwo$¢ uzyskania sekwencji Cineloop w TAK X
trybie 4B tj. 4 niezaleznych sekwencji Cineloop
jednoczeénie na jednym obrazie
17. | Pamieé dynamiczna dla trybu M-mode lub D- TAK 150 sek - 0 pkt.
151-299 - 5 pkt.
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mode min. 150 sek.

300 i powyzej - 10 pkt.

18.

Regulacja gtebokosci pola obrazowania min. 1
-35cm

TAK

1-35 cm - 0 pkt.
1-40 cm - 5 pkt.
0,5-40 cm i wiecej - 10 pkt.

19.

llo$¢ ustawien wstepnych (tzw. Presetéw)
programowanych przez uzytkownika:
minimum 70

TAK

X

20.

Podstawa jezdna z czterema obrotowymi
kotami z mozliwo$cig blokowania kazdego z
két oraz blokada kierunku jazdy

TAK

Obrazowanie i prezentacja obrazu

21.

Kombinacje prezentowanych jednocze$nie
obrazéw. Min.

B,B+B,48B

M

B+M

D

B+D

B + C (Color Doppler)

B + PD (Power Doppler)
4 B (Color Doppler)

4 B (Power Doppler)

B + Color + M

TAK

22.

Odswiezanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B:
min. 500 obrazéw/sek.

TAK

23.

Ods$wiezanie obrazu (Frame Rate) B + kolor
(CD): min. 200 obrazéw/sek.

TAK

24.

Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne
min. 4 pasma czestotliwosci

TAK

4 pasma - 0 pkt.
5 pasm - 5 pkt.
6 pasm i powyzej - 20 pkt.

25.

Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)

TAK

X

26.

Zakres predkosci Dopplera Kolorowego (CD)
min.: +/- 4,0 m/sek

TAK

X

27.

Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i
Power Doppler Kierunkowy

TAK

28.

Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color
Doppler o bardzo wysokiej czuto$ci i
rozdzielczosci z mozliwos$cig wizualizacji
bardzo wolnych przeptywdéw w matych
naczyniach

TAK

29.

Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego
PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej
czestotliwo$ci powtarzania)

TAK

30.

Zakres predkosci Dopplera pulsacyjnego
(PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym
kacie bramki)

TAK

31.

Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie:
min.od 1 mm do 15 mm

TAK

32.

Mozliwo$¢ odchylenia wigzki Dopplerowskiej
w zakresie: min. +/- 30 stopni

TAK

33.

Mozliwo$¢ korekcji kata bramki
dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 60 stopni

TAK

34.

Automatyczna korekcja kata bramki
dopplerowskiej za pomoca jednego przycisku

TAK
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w zakresie min. +/- 60 stopni
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36.

Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler
Ciagly (CWD) dostepne na gtowicy
kardiologicznych Phased Array

TAK

37.

Zakres predkosci Dopplera Ciagtego (CWD)
min.: +/- 15 m/sek (przy zerowym kacie
bramki)

TAK

38.

Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny
Doppler Tkankowy

TAK

39.

Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w
czasie rzeczywistym i z pamieci Cineloop Min.
2 kursory (linie proste)

TAK

2 kursory - 0 pkt.
3 kursory i wigcej — 10 pkt.

40.

Obrazowanie typu ,Compound” w uktadzie
wigzek ultradZiwiekéw wysylanych pod
wieloma katami i z réznymi czestotliwo$ciami
(tzw. skrzyzowane ultradzwieki)

TAK

41.

Liczba wigzek tworzacych obraz w
obrazowaniu typu ,Compound” min. 5

TAK

42.

System obrazowania wyostrzajacy kontury i
redukujacy artefakty szumowe - dostepny na
wszystkich gtowicach

TAK

43.

Obrazowanie w trybie Triplex - (B+CD/PD
+PWD)

TAK

44,

Jednoczesne obrazowanie B + B/CD
(Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym

TAK

45.

Obrazowanie trapezowe i rombowe na
glowicach liniowych

TAK

46.

Automatyczna optymalizacja obrazu B i
spektrum dopplerowskiego za pomoca
jednego przycisku

TAK

47.

Zasiegowa regulacja wzmocnienia (TGC lub
STC) min. w 8 strefach

TAK

48.

Mozliwo$¢ zmian map koloru w Color
Dopplerze min. 20 map

TAK

49.

Mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia GAIN w
czasie rzeczywistym i po zamrozeniu

TAK

5 o dobadad ]

51

Tkankowe obrazowanie elastograficzne w
czasie rzeczywistym umozliwiajace
zobrazowanie réznic sztywno$ci tkanki

TAK

52.

Prezentacja elastyczno$ci tkanki w skali
kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET
(elastografia tkankowa)

TAK

53.

Pomiar stosunku elastyczno$ci tkanki
analizowanej do tkanki referencyjne;j

TAK

54.

Dostepna pamie¢ dynamiczna typu Cineloop w
obrazowaniu elastograficznym

TAK

55.

Mozliwo$¢ wykonania biopsji (wy$wietlenie
znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania
elastograficznego

TAK
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Archiwizacja obrazéw

56.

Wewnetrzny system archiwizacji danych
(dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem
twardym o pojemno$ci min. 320 GB

TAK

57.

Zainstalowany modut DICOM 3.0
umozliwiajacy zapis i przesylanie obrazéw w
standardzie DICOM

TAK

58.

Zapis obrazéw w formatach: DICOM, JPG, BMP
i TIFF oraz petli obrazowych (AVI) w systemie
aparatu z mozliwoscig eksportu na
zewnetrzne nosniki typu PenDrvie lub ptyty
CD/DVD

TAK

59.

Mozliwos¢ jednoczesnego zapisu obrazu na
wewnetrznym dysku HDD i noéniku typu
PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze.
Wszystkie 3 akcje dostepne po nacisnigciu
jednego przycisku

TAK

60.

Funkcja ukrycia danych pacjenta przy
archiwizacji na zewnetrzne no$niki

TAK

61.

Videoprinter czarno-bialy

TAK

62

Nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW

TAK

63.

Wbudowane wyjscie USB 2.0 do podiaczenia
no$nikow typu PenDrive

TAK

64.

Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100
Mbps

TAK

65.

Mozliwo$c¢ podiaczenia aparatu do dowolnego
komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w
celu wysytania danych (obrazy, raporty)

TAK

Funkcje uzytkowe

66.

Powigkszenie obrazu w czasie rzeczywistym:
min. x15

TAK

67.

Powiekszenie obrazu po zamrozeniu: min. x15

TAK

68.

Ho$¢ pomiaréw mozliwych na jednym obrazie:
min. 10

TAK

69.

Pomiar odlegtoéci, obwodu, pola powierzchni,
objetosci

TAK

70.

Automatyczny pomiar kompleksu Intima-
Media

TAK

71.

Przetaczanie glowic z klawiatury. Mozliwo$¢
przypisania gtowic do poszczegélinych
presetéw

TAK

72.

Pod$wietlany pulpit sterowniczy w min. 2
kolorach

TAK

73.

Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz
przesuniecie linii bazowej i korekcja kata
bramki Dopplerowskiej - dostepne w czasie
rzeczywistym i po zamrozZeniu

TAK

74.

Raporty z badan z mozliwoscig
zapamietywania raportéw w systemie

TAK

75.

Petne oprogramowanie do badan:
- Kardiologicznych

- Pediatrycznych

- Matych narzadéw

TAK
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- Naczyniowych
- Srédoperacyjnych
- Brzusznych
- Migéniowo-szkieletowych
- Ortopedycznych
76 | Glewice ulradiwiekowe—wyposazene-w TFAK X
: . } . .
77. | Glowica Convex, szerokopasmowa, ze zmiang TAK X
czestotliwos$ci pracy. Podaé typ.
78. | Zakres czestotliwos$ci pracy min. 1,0 - 5,0 MHz. TAK X
79. Liczba elementéw: min. 190 TAK
80. Kat skanowania min. 65 st. TAK X
81. | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma TAK 4 pasma - 0 pkt.
czestotliwos$ci S pasm - 5 pkt.
6 pasm i powyzej - 20 pkt.
82. Glowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmiang TAK X
czestotliwo$ci pracy. Podac typ.
83. | Zakres czestotliwosci pracy min. 5,0 - 12,0 TAK 5-12 MHz - 0 pkt.
MHz. 5-12 MHz i wiecej - 10 pkt.
84. Liczba elementéw: min. 190 TAK X
85. [ Szeroko$¢ pola skanowania min. 50 mm TAK X
86. Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma TAK X
czestotliwoéci
87. Obrazowanie trapezowe TAK
88. | Glowica kardiologiczna Phased Array TAK X
szerokopasmowa, ze zmiang czgstotliwosci
pracy. Poda¢ typ.
89. | Zakres czestotliwosci pracy min. 1,0 - 5,0 MHz. TAK X
90. Liczba elementéw: min. 128 TAK X
91. Kat obrazowania min. 90 stopni TAK X
92. Obrazowanie harmoniczne TAK X
93 Mozliwos$ci rozbudowy - opcje (dostepne w TAK X
" | dniu sktadania oferty)
94. | Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o TAK X
wieloptaszczyznowe glowice przezprzetykowe
95. | Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o wbudowany TAK X
w aparat modut Stress Echo + modut EXKG
96. | Mozliwo$é¢ rozbudowy o funkcje i TAK/NIE Nie - 0 pkt.
oprogramowanie umozliwiajace badanie i Tak - 10 pkt.
pomiar sprezysto$ci naczyn
97. Mozliwo$¢ rozbudowy o obrazowanie TAK X
panoramiczne na gtowicach Liniowych
98. Obrazowanie 3D oraz 3D w czasie TAK X
rzeczywistym tzw. 4D z glowic objetosciowych
skanujgcych automatycznie min. 30
obrazéw/sek
99. Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o objetosciowg TAK X

glowice Liniowa 3D/4D (skanujaca
automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190
elementéw, obrazowanie harmoniczne min. 4
pasma czestotliwosci

Strona 576



Zalgeznik nr 1 do SIWZ po zmianach

Nrsprawy 20/V/2015

100.

Mozliwos¢ rozbudowy systemu o
automatyczny lub pétautomatyczny pomiar
objetosci w trybie 3D

TAK/NIE

Nie - 0 pkt.
Tak - 20 pkt.

101.

Mozliwoé¢ rozbudowy systemu o glowice
Microconvex Endocavitarng, min. 4,0-8,0 MHz,
min. 190 element6éw, kat skanowania min. 190
stopni, promien max. R10 mm, obrazowanie
harmoniczne min. 4 pasma czestotliwosci

TAK/NIE

Nie - 0 pkt.
Tak - 20 pkt.

102,

Mozliwos¢ rozbudowy systemu o gtowice
Rectalng dwuptaszczyznows w ukladzie
Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190
element6w, kat skanowania min. 120 stopni
dla kazdej ptaszczyzny, promieri max. R10
mm, obrazowanie harmoniczne

TAK

i in
Moliwesé rozbudowy systemi o
beaprae 'E“i 7 Eﬁsdsiei res) .

Inne

104.

Gwarancja na caly system (aparat, glowice,
printer) min. 36 miesigce

TAK

105.

Wraz ze sprzetem Wykonawca dostarczy
nastepujgce dokumenty w jezyku polskim:
1. instrukcje obstugi
2. karte gwarancyjng
3. paszport techniczny

TAK

106.

Certyfikat CE na aparat i glowice (dokumenty
zalaczy()

TAK

107.

Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaz
zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski

TAK

108.

Przeszkolenie pracownikéw zamawiajacego na
wlasny koszt, w zakresie uzywania sprzetu.

TAK

Miejscowos¢, data

Podpis osoby (oséb) upowaznionej

do wystepowania w imieniu Wykonawcy
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