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Dotyczy: projektu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie organizacji i funkcjonowania

kancelarii tajnych.
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W odpowiedzi na pismo nr P-604/10/MK z dnia 03.02.2010 r. uprzejmie informuje,

iz Shuzba Kontrwywiadu Wojskowego zglasza nastepujace uwagi do projektu rozporzadzenia

Rady Ministréw w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych:

1)

w § 3 proponuj¢ rozwazy¢ mozliwos¢ dodania kolejnego ustgpu okreslajacego,
ze kierownik kancelarii tajnej, zastepca kierownika kancelarii tajnej oraz inne osoby
wyznaczone do prowadzenia kancelarii tajnej powinni odby¢ specjalistyczne szkolenie
dla personelu kancelarii tajnych z zakresu ochrony informacji niejawnych,
potwierdzone stosownym zaswiadczeniem, a kierownik jednostki organizacyjnej
powinien zapewni¢ mozliwos$¢ odbycia takiego szkolenia;

w § 6 wust. 1 w pkt 2 po aktualnej tresci proponuje¢ rozwazy¢ dodanie zwrotu:
»~Spelnienie powyzszych wymogoéw powinno byé potwierdzone dokumentacja
budowlang zatwierdzong przez osob¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia, zgodnie
z odrgbnymi przepisami’.;

w § 6 w ust. 1 proponuj¢ rozwazy¢ mozliwos¢ nadania pkt 4 nastepujacego brzmienia:
.4) Okna kancelarii, w ktorej beda przechowywane materialy zawierajace informacje
niejawne stanowigce tajemnicg panstwowa, w pomieszczeniach o architekturze
umozliwiajacej dostgp do nich, w szczegélnosci gdy dolna krawegdz okna znajduje sie

na wysokosci ponizej 5 m od poziomu otaczajacego terenu lub goérna krawedz 3 m
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od poziomu dachu — powinny by¢ zabezpieczone zakotwionymi stalowymi kratami
zewngtrznymi lub wewnetrznymi z pretéw o Srednicy co najmniej 16 mm, o oczkach
nie wigkszych niz 150 mm na 150 mm lub krata wykonana w ramie z plaskownika
stalowego o przekroju nie mniejszym niz 45x6 mm, z pretéow stalowych o $rednicy
co najmniej 20 mm, usytuowanych pionowo w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm,
wzmocnionej plaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niz 45x6 mm,
usytuowanymi w poziomie, w odstgpach nie wigkszych niz 500 mm. Dopuszcza sig
inne zabezpieczenia posiadajace odporno$¢ na wlamanie nie mniejsza niz wymienione
kraty, potwierdzona odpowiednimi zaswiadczeniami, wydanymi przez uprawnione
podmioty, odpowiadajace co najmmniej klasie 2 wedlug Polskiej Normy PN-ENV
1627.”;

4) w § 6 proponuj¢ rozwazy¢ mozliwos¢ nadania ust. 4 nastgpujacego brzmienia:

4. Instalowane systemy 1 urzadzenia alarmowe powinny odpowiada¢ co najmnie)
stopniowi 2 wedlug Polskiej Normy PN - EN 50131-1 - w przypadku przechowywania
w kancelarii dokumentéw stanowiacych tajemnicg panstwowa o klauzuli ..tajne”
oraz co najmniej stopniowi 3 wedlug podanej normy - w przypadku przechowywania
w kancelarii dokumentéw stanowigcych tajemnice panstwowa o klauzuli .scisle
tajne™.”;

5) w § 6 proponuj¢ rozwazy¢ mozliwos¢ dodania kolejnego ustepu okreslajacego.
ze dokumentacja zainstalowanego systemu powinna zawiera¢ m.in. deklaracjg
zgodnosci, protokél zdawczo - odbiorczy, schemat pomieszczen obiektu
z naniesionymi poszczegélnymi elementami systemu alarmowego, wymagania
co do konserwacji i eksploatacji systemu, swiadectwa kwalifikacyjne (certyfikaty)

zastosowanych elementow.

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr | — adresat;

Egz. nr 2 —ala.

Sporz./Wyk.: P.Z./P.J. (22 684-12-23).
Dnia 17.02.2010 .
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