Zalgcznik do formularza oferty

Nr sprawy 14/11/2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UZYTKOWA

(Do wypehienia w przypadku oferowania asortymentu réwnowaznego)

I GRUPA ASORTYMENTOWA - KARTON

1. Karton Alaska 300 g/m? Kwidzyn Polska, bialy, wielowarstwowy, jednostronnie powlekany
z kremowym spodem, w formacie B1 lub karton réwnowazny 300 g/m?, bialy, wielowarstwowy,
jednostronnie powlekany z kremowym spodem, w formacie Bl, o parametrach nie gorszych

niz:

"Parametr

300 + 4%

287:1994

Gramatura PN-ISO 536:1996

Grubos¢ PN-EN 20534:1995 pm 504 + 4%
Sztywnos¢ wzdtuzna 27,3 +15%
wg Tabera wg mNm

12)};19'53895 poprzeczna 13,0 £ 15%
Rozwarstwienie (Scott) 2

wg TAPPI 833 pm-94 J/m > 100
Wytrzymalos¢ powierzchni

na zrywanie wg ISO 3782 m/s > 1,0
Szorstko$¢ m <13
wg PN-ISO 8791-4:1997 H ’
Polysk 75° (Gardner) o

wg TAPPI 480 om-99 % > 45
Absorpcja wody (wg Cobba

60s) g/m? gbra <55, spédd < 70
wg PN-E 20535:1996

Wilgotnosé wg PN-ISO % 7.5+ 1%

2. Karton Arktika 250 g/m?, Kwidzyn Polska, bialy, wielowarstwowy, dwustronnie powlekany
z bialym spodem, w formacie Bl lub karton réwnowainy 250 g/m?, bialy, wielowarstwowy,
dwustronnie powlekany z bialym spodem, w formacie B1, o parametrach nie gorszych niz:

287:1994

Parametry:

Parametr Jednostki Kosé
Gramatura g/m? 250 +2,5%
Grubos¢ pm 178
Sztvwnosé wzdtuzna N 13+ 15%
wg Tabera poprzeczna 6,8+ 15%
Bl.alosc ’ ISO 2470 - % 92/91
wierzch/spod
Szorstkos¢ m <14
wg PN-ISO 8791-4:1997 H ’
Potysk 75° (Gardner) o
wg TAPPI 480 om-99 & >4
Absorpcja wody (wg Cobba
60s) g/m? gora < 50, spdd < 60

 wg PN-EN 20535:96

Wilgotnos¢ wg PN ISO % 6.0-9,0




3. Karton Kaskad 270 g/m’, Vida Paper Szwecja, kolorowy matowy, barwiony w masie,
w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze niebieskim lub karton réwnowazny 270 g/m’, kolorowy
matowy, barwiony w masie, w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze niebieskim, o parametrach

nie gorszych niz:

__ Parametry v

Parametr _Jednostki ietko
Gramatura g/m? 270
Grubosé¢ um 340
Objetos¢ wlasciwa cm®/g 1,25
Szorstkos¢ (wg Bendtsena) ml/min 350 £ 50%
g?ss)orpc_]a wody (wg Cobba g/ 22 -26
Przenikalno$¢ powietrza cm*/min <1000
pH 7,5-8,0
Wytrzymato$é wzdhuzna KN/ 10,0

. . m

na rozciaganie poprzeczna 5,9
Wytrzymatosé wzdluzna min. 2
na przedarcie N .
wg Elmendorfa poprzeczna min, 2

4. Karton Kaskad 270 g/m’ Vida Paper Szwecja, kolorowy matowy, barwiony w masie,
w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze szarym lub karton réwnowainy 270 g/m°, kolorowy
w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze szarym,

matowy, barwiony w masie,

o parametrach nie gorszych niz:

_____ Parametry wyny
Parametr | Jedmostki fielk
Gramatura g/m? 270
Grubosé pm 340
Objetos¢ wlasciwa cm’/g 1,25
Szorstkos¢ (wg Bendtsena) ml/min 350 + 50%
?(:)ss)orpcja wody (wg Cobba o/m? 22-26
Przenikalno$¢ powietrza cm’/min <1000
pH 7,5-8,0
Wytrzymato$¢ na | wzdhuzna KN/ 10,0
. . m
rozciaganie poprzeczna 5,9
Wytrzymato$¢ na | wzdhuzna min. 2
przedarcie N .
wg Elmendorfa poprzeczna min. 2

5. Karton Kaskad 270 g/mz, Vida Paper Szwecja, kolorowy matowy, barwiony w masie,
w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze kremowym lub karton réwnowazny 270 g/m® kolorowy
matowy, barwiony w masie, w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze kremowym, o parametrach

nie gorszych niz:

Parametr Jednos
Gramatura g/m? 270
Grubosé pum 340
Objetos¢ wlasciwa cm®/g 1,25
Szorstko$¢ (wg Bendtsena) ml/min 350 £ 50%
2(:)Ss)orpqa wody (wg Cobba o/m? 22 -26
Przenikalno$¢ powietrza cm®/min <1000




wg Elmendorfa

pH 7,5 8,0
Wytrzymato$¢ na | wzdluzna 10,0
. . kN/m
rozciaganie poprzeczna 5,9
Wytrzymalo$¢ na | wzdluzna min. 2
przedarcie N .
poprzeczna min. 2

6. Karton Kaskad 270 g/m’, Vida Paper Szwecja, Kkolorowy matowy, barwio

"

w masie, w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze jasnozielonym lub karton ré6wnowazny 270 g/m”,
kolorowy matowy, barwiony w masie, w formacie 64 cm x 92 cm, w kolorze jasnozielonym

o parametrach nie gorszych niz:

Parametr Jednostki Fielk
Gramatura g/m? 270
Grubosé um 340
Objetos¢ wlasciwa cm’/g 1,25
Szorstkos¢ (wg Bendtsena) ml/min 350 + 50%
Sbsorpc_pa wody (wg Cobba 60 o/m? 2 -26
Przenikalno$¢ powietrza cm®/min <1000
pH 7,5-8,0
Wytrzymalos$¢ na | wzdluzna KN/ 10,0

. . m
rozciaganie poprzeczna 5,9
Wytrzymatos¢ na | wzdluzna min. 2
przedarcie N .
wg Elmendorfa poprzeczna min. 2

II GRUPA ASORTYMETOWA - PAPIER OFFSETOWY

1. Papier offsetowy bialy Amber Graphic 80 g/m? arkuszowy, niepowlekany, posiadajacy
bardzo malg sklonno$é do pylenia, w formacie A2 lub réwnowazny papier offsetowy, bialy, 80
g/m?, arkuszowy, niepowlekany, posiadajacy bardzo malg sklonnosé do pylenia, w formacie A2

o parametrach nie gorszych niz:

Parametr Warto$é
Gramatura 120+ 3%
Grubos$é 145 + 3%
Bialos$¢ wg CIE 143 £ 3
Nieprzezroczysto$¢ % > 96
Jasno$é ISO 2470/D65% 104
Szorstkos¢ (wg Bendtsena) ml/min 160
Zalecana liniatura rastra 133 — 150 Ipi

2. Papier offsetowy bialy Amber Graphic 80 g/m?, arkuszowy, niepowlekany, posiadajgcy
bardzo malg sklonno$¢ do pylenia, w formacie B2 lub réwnowazny papier offsetowy, bialy, 80
g/m?, arkuszowy, niepowlekany, posiadajacy bardzo mala sklonno$¢ do pylenia, w formacie B2

o parametrach nie gorszych niz:

Parametr £ ]
Gramatura 20+ 3%
Grubosé 145+ 3%
Bialos¢ wg CIE 143 £3
Nieprzezroczystosé % > 96
Jasnos¢ ISO 2470/D65% 104
Szorstko$¢ (wg Bendtsena) ml/min 160




| Zalecana liniatura rastra | [ 133 — 150 Ipi |

3. Papier offsetowy bialy Amber Preprint 90 g/m?, arkuszowy, niepowlekany, posiadajacy
bardzo malg sklonnos¢ do pylenia, w formacie Bl lub réwnowazny papier offsetowy, bialy,
90 g/m?, arkuszowy, niepowlekany, posiadajacy bardzo malg sklonnos$¢ do pylenia, w formacie

B1, o parametrach nie gorszych niz:

Parametry wymagane

Parametr Jednostki Vartos
Gramatura g/m? 90 + 3%
Grubosé pm 117+3%
Bialos¢ wg CIE 167+3
Nieprzezroczystosé % > 95
Jasno$¢ ISO 2470/D65% 110
Szorstkos¢ (wg Bendtsena) ml/min 200
Zalecana liniatura rastra 133 — 150 Ipi

4. Karton offsetowy bialy Amber Graphic 240 g/m?, w formacie B1 lub réwnowazny karton
offsetowy bialy, 240 g/m?, w formacie B1 o parametrach nie gorszych niz:

Parametr 4
Gramatura g/m2 240 = 3%
Grubosé um 270+ 3%
Bialoé¢ wg CIE 143 £3%
Jasnoé¢ (ISO 2470/D65 %) 104
Nieprzezroczystosé % >99
Szorstkos$¢ (wg Bendtsena) ml/min 220
Zalecana liniatura rastra 133 — 150 Ipi

IIT GRUPA ASORTYMENTOWA - PAPIER OFFSETOWY KOLOROWY

1. Papier offsetowy Lessebo Design Smooth Ivory 130 g/m? w formacie 64 cm x 90 cm lub
réwnowazny papier offsetowy w kolorze kosci stoniowej 130 g/m?, w formacie 64cm x 90 cm,

o parametrach nie gorszych niz:

Parametry WomaEARe

Parametr Jednostki | Rrte
Gramatura g/m? 130
Grubosé um 155
Nieprzezroczystosé % 95
Szorstkos¢ (wg Bendtsena) ml/min 120

2. Karton offsetowy Lessebo Design Smooth Ivory 240 g/m?, w formacie 72 cm x 102 cm lub

réwnowazny papier

offsetowy w

kolorze

koSci

240 g/m?, w formacie 72 cm x 102 cm, o parametrach nie gorszych niz:

sloniowej

Parametr ednos arte
Gramatura g/m? 240
Grubo$é pm 290
Nieprzezroczystosé % >97
Szorstkos¢ (wg Bendtsena) ml/min 120




IV GRUPA ASORTYMENTOWA - PAPIER OFFSETOWY SAMOPRZYLEPNY

1. Papier offsetowy samoprzylepny, w formacie B2, w wersji nacinanej SPLIT Jakoprint Offset,
lub réwnowainy papier offsetowy samoprzylepny, w formacie B2, w wersji nacinanej,
o parametrach nie gorszych niz:

= material wierzchni (nosnik druku): bialy, matowy, niepowlekany, bezdrzewny papier;
= klej trwaly akrylanowy, dobrze zachowujacy si¢ podczas cigcia;
= papier podtozowy: silikonowy, bezdrzewny, w wersji nacinanej.

Parametr g ]
Gramatura

g/m*_

V GRUPA INTERNETOWA - TEKTURA

1. Tektura grubos¢ 1,5 mm, 900 g/m?, w formacie B1, w kolorze szarym.

VI GRUPA ASORTYMENTOWA — PAPIER PAKOWY

1. Papier pakowy w arkuszach Endura 80 g/m? niebarwiony w kolorze naturalnym,
prazkowany, jednostronnie gladzony, w formacie 105 cm x 126 cm lub réwnowaziny papier
niebarwiony w kolorze naturalnym, prazkowany, jednostronnie gladzony, w formacie 105 cm
x 126¢m, o parametrach nie gorszych niz:

Parametry wymagane ARy

Parametr “Jednostki - 7| - Wartos
Gramatura g/m? 80 +6/-7
Min. \jvytrzymalosc na KkPa 230
przepuklenie
Min. wzdhuzna 58
wytrzymalose ooy r7eczna KN/m 20
na rozciaganie | )
lg/(l):x absorpcja wody wg Cobba o/m? 40
Wilgotno$¢ bezwzgledna % 5-9

Vi1 GRUPA ASORTYMENTOWA — PAPTER KSEROGRAFICZNY

1. Papier kserograficzny 80 g/m? w formacie A4, w kolorze bialym
- przeznaczony do stosowania we wszelkiego rodzaju urzadzeniach biurowych,
w szczegblnosci w szybkich fotokopiarkach i drukarkach laserowych, przystosowanych
do wykonywania dwustronnych i jednostronnych prac o wysokich nakladach, w drukarkach
atramentowych, faksach oraz urzadzeniach wielofunkcyjnych wykorzystujacych wspélczesne
techniki druku i kopiowania, S00 kartek w ryzie o nw. parametrach

Bialo$¢ (wg CIE) — nie mniejsza niz 160 CIE (wartoSci podstawowej bez uwzglgdmama
tolerancji).

) _ Parametry wymagane
Parametr Jednostki |

Gramatura

Biatos¢ wg CIE min. 160




VIII GRUPA ASORTYMENTOWA —PAPIER DO DRUKU CYFROWEGO

1. Papier XEROX COLOTECH 250 g/m?, w formacie SRA3 (32cmx45cm)
lub réwnowazny papier satynowany obustronnie 250 g/m? charakteryzujacy si¢ wysoksg
bialo$cia, doskonala gladkos$cia, nieprzezroczystoScia i sztywnoscig, w formacie 32 cm x 45 cm,
o parametrach nie gorszych niz:

Parametr
Pulpa
Gramatura g/m? 250 + 3 g/m?
Grubosé pm 260+ 5 pum
Gladkos¢ ml/min max 50
Bialo$¢ wg CIE D65 164 £3
Nieprzezroczystos¢ % min.98
Wilgotnosé % 39-53
Klasa A+

2. Papier XEROX COLOTECH 300 g/m?, w formacie SRA3 (32cmx45cm), lub réwnowazny
papier satynowany obustronnie 300 g/m? charakteryzujacy si¢ wysoka bialoScia, doskonaly
gladkoscia, nieprzezroczystoscia i sztywno$cia, w formacie 32cmx45cm, o parametrach nie

gorszych niz:

Psrametry wymagane :
Parametr Jednostki - Marte§¢

Pulpa ECF
Gramatura g/m? 300+ 5 g/m?
Grubos¢ um 3152 pm
Gladkosé ml/min max 50
Bialos¢ wg CIE D65 164 £3
Nieprzezroczystosé % min.99
Wilgotno$é % 3,9-5,3
Klasa A+

3. Papier XEROX COLOTECH 90 g/m? w formacie A3 (w formacie 32 ¢cm x 45 cm) lub
réwnowazny papier satynowany obustronnie 300 g/m?, charakteryzujacy si¢ wysoks bialoscig,
doskonaly gladkoscig, nieprzezroczystoScia i sztywnoscia, w formacie 32 cm x 45 cm,
o parametrach nie gorszych niz:

__ Parametry wymagane
Parametr “Jedmostki |
Pulpa
Gramatura g/m?
Gladkosé ml/min
Biatos$¢ wg CIE D65
Nieprzezroczystos$¢ %
Wilgotnosé %
Klasa




IX GRUPA ASORTYMENTOWA -PAPIER OZDOBNY

1. Papier HARTPOST 100 g/m?, bialy, ozdobny, bezdrzewny, fakturowany, tloczony
dwustronnie wzorem tkaniny Inianej w formacie 61 cm x 86 cm lub réwnowazny papier
100 g/m?, bialy, ozdobny, bezdrzewny, fakturowany, tfoczony dwustronnie wzorem
tkaniny Inianej w formacie 61 cm x 86 cm.

Parame
Parametr ‘| Jednos; fartosé
Gramatura g/m? 100

X GRUPA ASORTYMENTOWA - PAPIER SAMOKOPIUJACY

1. Papier samokopiujacy - biaty CB - A-2,
2. Papier samokopiujacy - zielony CF - A-2,
3. Papier samokopiujacy - zotty CFB - A-2



